
COMPOSITION CHIMIQUE / CHEMISCHE SAMENSTELLING

NUANCES C % Mn % P % S % Si % Cr % Ni % Mo % N % Cu % Ti %
1.4404 0,03 2,00 0,045 0,03 1,00 16,50 - 18,50 11,00 - 14,00 2,00 - 2,50

1.4571 0,08 2,00 0,045 0,03 1,00 16,50 - 18,50 10,50 - 13,50 2,00 - 2,50 5 x%C

1.4301 0,07 2,00 0,045 0,03 1,00 17,00 - 19,50 8,00 - 10,50 0,11

1.4305 0,10 2,00 0,045 0,15 - 0,35 1,00 17,00 - 19,00 8,00 - 10,00 0,11 1,00

1.4104 0,10 - 0,17 1,50 0,060 0,15 - 0,35 1,00 15,50 - 17,50 0,20 - 0,60

CORRESPONDANCES / OVEREENKOMST

1.4404 AISI 316L X2CrNiMo17-12-2 Bonne soudabilité / Goed lasbaar
1.4571 AISI 316Ti X6CrNiMoTi17-12-2 Bonne soudabilité / Goed lasbaar
1.4301 AISI 304 X5CrNi18-10 Bonne soudabilité / Goed lasbaar
1.4305 AISI 303 X10CrNiS18-9 Soudabilité non recommandée / Niet aanbevolen
1.4104 AISI 430F X14CrMoS17 Soudabilité non recommandée / Niet aanbevolen

Nous coupons à mesure !
We zagen op maat !

ACIERS INOXYDABLES  /  ROESTVRIJSTAAL

• Étiré  h11/ Getrokken  h    • Étiré pour cales h9 x h11 (DIN 6880)  AISI 316Ti (1.4571)   Getrokken voor spieën h9 x h11

6 x 4 25 x 14

8 x 7 28 x 16

10 x 3 5 30 x 3 4 5 6 8 10 12 15 20

10 x 6 8 32 x 18

12 x 3 4 36 x 20

12 x 8 40 x 4 5 6 8 10 12 15 20 30

14 x 9 40 x 22

15 x 3 4 5 45 x 25

16 x 10 50 x 5 6 8 10 12 15 20 30 40

18 x 11 60 x 5 6 8 10 12 15 20 30 40

20 x 3 4 5 6 8 10 12 15 70 x 15

20 x 12 80 x 5 6 8 10 12 15 20 30 40

22 x 14 100 x 5 6 8 10 15 20 30

25 x 3 4 5 6 8 10 12 120 x 10

• Etiré h9 / Getrokken  h9 suivant stock / volgens voorraad     • Laminé à chaud / Warmgewalst  qualité 
suivant stock  / kwaliteit volgens voorraad 

1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 4,76 5 5,5 6 6,35 7 7,93 8 9 9,52 10 10 11
12 12 12,7 13 13 14 15 15 15,87 16 17 17 18 19,05 20 20 22 22,22 24 25
25 25,4 26 28,57 30 30 31,75 32 34,92 35 36 38,10 40 40 45 50 50,8 55 60 65
70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 230 250 280 300

• Étiré h11 / Getrokken  h11 - AISI 316L/Ti (1.4404/1.4571)      • Étiré pour cales h9 x h11 (DIN 6880)  AISI 316Ti (1.4571)   Getrokken voor spieën h9 x h11 
4 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 60

• Étiré h11 / Getrokken  h11 AISI 303 (1.4305) / AISI 316L (1.4404) / AISI 430F (1.4104)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60


